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LOS INDICADORES 
DEL OT 4

Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

OT 4: DUSI
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

 CO34: Reducción anual estimada de gases de 
efecto invernadero (GEI). [tCO2eq/año]

 E001Z: Reducción del consumo de energía FINAL en 

infraestructuras públicas o empresas. [ktep/año]

 CO32: Reducción del consumo anual de energía 

PRIMARIA en edificios públicos. [kWh/año]

 EU01: Número de planes de movilidad urbana 
sostenible de los que surgen actuaciones 
cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas 
integradas. [núm. Planes movilidad]

OT 4:    INDICADORES DUSI

PRODUCTIVIDAD

 R045C: Número de viajes en transporte 
público urbano en ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas [núm. viajes/año]

 R045D: Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos en áreas urbanas que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas [ktep]

RESULTADO

OT 4: DUSI
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OT 4: DUSI

DEFINICIONES Y USO DE INDICADORES EN EL OT4: FUENTES DE DOCUMENTACIÓN

ÍNDICE
1. Listado de Indicadores de Productividad 

(ord.código).
2. Listado de Indicadores de Productividad (ord. Áreas 

aplic.).
3. Ind. Productivdad (OT, OE).

4. Fichas Individualizadas de 
Indicadores de Productividad 
(definiciones y cálculo).

5. Relación de Categorías de Intervención.
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ANEXO I: FICHAS DE 
INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD 
DE GESTIÓN
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

DEFINICIONES: ENERGÍA PRIMARIA / ENERGÍA FINAL

ENERGÍA 
PRIMARIA

ENERGÍA 
FINAL

Es la energía tal y como se usa en los puntos de consumo; por ejemplo la electricidad o
el gas natural que utilizamos en nuestras casas, la gasolina que repostamos en nuestros
vehículos, etc.

Es la contenida en los combustibles (en sus yacimientos), antes de pasar por los
procesos de transformación y transporte a los puntos de consumo final.

Para disponer energía para el consumo (ENERGÍA FINAL), son necesarias sucesivas operaciones de transformación y
transporte, desde el yacimiento a la planta de transformación y, por último, al consumidor final. Estas operaciones

necesitan aporte de energía, además de conllevar pérdidas asociadas, por lo que la ENERGÍA FINAL es
MENOR que la ENERGÍA PRIMARIA.

Los procesos de transformación y transporte de la energía primaria a energía final generan, también, emisiones
de CO2.

OT 4: DUSI
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

FACTORES DE PASO

Factores de 
conversión de 
energía final a 

primaria

Factores de 
conversión de 

emisión de CO2

Factores de 
conversión de 

emisión de CO2

kWh e. primaria / 
kWh e. final

kg CO2/ kWh e.final t CO2/ tep final

Electricidad Nacional 
de origen 

100% no renovable
2,809 0,521 6,058

Gasóleo calefacción 1,182 0,311 3,616

Gasolina para motores 1,161 0,305 3,372

GLP 1,204 0,254 2,953

Gas Natural 1,195 0,252 2,930

Carbón 1,084 0,472 5,488

Biomasa no densificada 1,037 0,018 0,209

Biomasas densificada 
(pellets)

1,113 0,018 0,209

OT 4: DUSI

FUENTE:
“Factores de emisión de
CO2 y coeficientes de
paso de energía
primaria de diferentes
fuentes de energía final
consumidas en el sector
edificios en España”
(versión 03/03/2014)
IDAE-MINETUR-MINFOM

Nota IMPORTANTE: Existe una
versión posterior de este
documento reconocido,
14/01/2016, pero NO DEBE
USARSE, pues no está recogida
en la GUÍA VIGENTE DE
INDICADORES FEDER (DUSI).
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LOS INDICADORES 
DEL OT 4

Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

OT 4: DUSI

C034: Información Ficha técnica
Ejemplos cálculo

E001Z: Información Ficha técnica
Ejemplos cálculo

C032: Información Ficha técnica
Ejemplos cálculo
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

CO34: Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).  [tCO2eq/año] PRODUCTIVIDAD

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana‐rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables en las áreas 
urbanas.

• (CI012/CE010) Energías renovables: solar.
• (CI013/CE011) Energías renovables: biomasa.
• (CI014/CE012) Otras energías renovables.
• (CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia 

energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.
• (CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de uso de energías 

renovables en las áreas urbanas la eficiencia energética, proyectos de demostración y 
medidas de apoyo.

CAMPOS DE 
INTERVENCIÓN

CÁLCULO

• Energías renovables, la estimación se basa en la cantidad de energía primaria producida.
• Ahorro y eficiencia energética, la estimación se basa en la cantidad de energía primaria que se ahorra 

en el año en el que se realizan las actividades.

Factor de conversión de energía eléctrica no‐renovable a emisiones de C02 que se va a 

utilizar en los P.O. Regionales y pluriregionales (España) es de 0,521 kg C02/kWh e de energía final.

OT 4: DUSI

C034
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OT4
CO34: Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).  [tCO2eq/año]

DUDAS RECIBIDAS (1/2)

1.Indeterminación en el cálculo de indicadores relativos a la disminución de emisiones de 
CO2/año. ¿Cómo se puede calcular el efecto que tendría un proyecto de peatonalización, por 
ejemplo?.

2. Según la Guía de Indicadores del OIG, en el apartado "Forma de Cálculo" se indica que el Factor 
de Conversión a utilizar para pasar de energía no-renovable a emisiones de C02, es de 0,521 kg 
C02/kWh de Energía eléctrica 100% no renovable Final (factor obtenido del informe "Factores de 
emisión de C02 y coeficientes de paso de energía primaria de diferentes fuentes de energía final 
consumidas en el sector edificios en España" (Versión 03/03/2014) elaborado por IDAE y 
oficializado por MINETUR). Sin embargo, en las Auditorías Energéticas encargadas y elaboradas 
con carácter previo a las actuaciones, están utilizando un valor del Factor de Conversión de 0,357 
Kg CO2/kWh de Energía Final eléctrica convencional, es decir incluye renovables, obtenido del 
documento oficial "Factores de emisión de C02 y coeficientes de paso a energía primaria de 
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España" (Resolución 
conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento), publicado 
en enero de 2016. Entendemos que lo conveniente sería aplicar el Factor de Conversión 
empleado en dichas Auditorías Energéticas. ¿Es correcto?. 
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OT4
CO34: Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).  [tCO2eq/año]

DUDAS RECIBIDAS (2/2)

3. Pensamos que podría ser útil recabar determinados 'ratios' de las EELL que ya han ejecutado 
operaciones EDUSI, con el fin de que sirvan de ayuda a concretar futuras estimaciones de ahorro 
de emisiones de CO2:   ejemplo



Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

E001Z: Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas.
[ktep/año]

PRODUCTIVIDAD

CÁLCULO

El valor del indicador es la disminución teórica en ktep/año del consumo energético que es 
consecuencia de la operación de eficiencia energética objeto de la ayuda. Para su valoración se 
tendrá en cuenta el ahorro teórico en consumo de energía final.

Factor de conversión a utilizar: 1 MWh = 0,086 tep, (Metodología INE).

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables
en las áreas urbanas.

• (CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia 
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo (alumbrado)

CAMPOS DE 
INTERVENCIÓN

OT 4: DUSI

E001Z
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OT4
E001Z: Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas. [ktep/año]

DUDAS RECIBIDAS (1)

1. Según la Guía de Indicadores del OIG, en el apartado "Forma de Cálculo" se indica que el valor 
del ahorro teórico deberá estar soportado por un estudio específico, o será el que conste en el 
propio proyecto, en el estudio coste-beneficio de la instalación (o ampliación). Entendemos que, si 
se ha elaborado una Auditoría Energética previa a la actuación, el valor del ahorro teórico previsto 
ya queda debidamente justificado en la misma. ¿Es correcto?. 



Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

EJEMPLO: Renovación de alumbrado público exterior, sustituyendo las actuales luminarias por 
luminarias LED más eficientes.

OT 4: DUSI

E001Z
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR E001Z: 

Reducción del consumo de 
energía final en 

infraestructuras públicas o 
empresas.
[ktep/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Renovación de alumbrado público exterior, sustituyendo las actuales luminarias por 

luminarias LED más eficientes

OT 4: DUSI

E001Z
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR E001Z: 

Reducción del consumo de 
energía final en 

infraestructuras públicas o 
empresas.
[ktep/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Renovación de alumbrado público exterior, sustituyendo las actuales luminarias por 

luminarias LED más eficientes

OT 4: DUSI

E001Z
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR E001Z: 

Reducción del consumo de 
energía final en 

infraestructuras públicas o 
empresas.
[ktep/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Renovación de alumbrado público exterior, sustituyendo las actuales luminarias 

por luminarias LED más eficientes

Potencia instalada: 168,48 kW
Consumo de energía (obtenido de las facturas mensuales): 659.670
kWh/año

Situación 
antes de la 
actuación

Potencia instalada: 58,95 kW 
Consumo de energía (estimado): 239.627 kWh/año

Situación tras 
la actuación

Reducción del consumo de energía FINAL = 659,67 – 239,63= 420,04 MWh

Ahorro energético = 64%

 E001Z= 420,00 x
0,086

1000
= 0,036 ktep/año

 C034= 420,00 x 0,521=  218,820 tCO2eq/año

Cálculo

Sustitución de 1.466 puntos de luz existentes, sustituyendo las actuales
luminarias de VSAP, VM y HM por luminarias LED más eficientes

Objeto del 
proyecto

OT 4: DUSI

E001Z

C034
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

CO32: Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos. [kWh/año]

PRODUCTIVIDAD

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables en 
las áreas urbanas.

• (CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.

CAMPOS DE 
INTERVENCIÓN

CÁLCULO
Los cálculos se basarán en el certificado de eficiencia energética de los edificios de la Directiva 
2010/31/UE). El valor será calculado mediante los certificados de energía emitidos antes y 
después de la actuación. 
El indicador mostrara el descenso total del consumo anual, y no del ahorro total de consumo.

OBSERVACIONES
De acuerdo con los plazos establecidos en la Directiva, el indicador debe aplicarse a todos los 
edificios públicos por encima de 500m2 de superficie útil total y que fueron reformados 
usando ayudas de los Fondos Estructurales. 
Si la construcción se inicia después del 9 de julio de 2015, el umbral de la superficie de los 
edificios públicos disminuye a 250m2 de superficie útil total. 
También se podrán incluir en el cálculo, edificios con una superficie menor a 250m2 (o menor 
de 500m2 antes de 9/7/2015).

OT 4: DUSI

C032
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OT4
CO32: Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos. [kWh/año]

DUDAS RECIBIDAS (1)

1. ¿Sería necesaria la realización de una Auditoría Energética previa a la actuación y un Certificado 
Energético una vez finalizada la operación?. ¿Es correcto?. 



Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados energéticos

OT 4: DUSI

C032
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados  energéticos

OT 4: DUSI

C032
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados energéticos 

OT 4: DUSI

C032
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados energéticos

OT 4: DUSI

C032
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NÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados energéticos

OT 4: DUSI
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

Certificados energéticos

OT 4: DUSI

C032
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

EJEMPLO 1: Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032

6. ENERGÍAS RENOVABLES

El edificio no cuenta con instalaciones 
de energías renovables
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032

C034
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR C032: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Mejora de envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta

Mejora de la envolvente térmica para reducir las pérdidas energéticas al
mínimo (aislamiento exterior, aislamiento interior de los muros de
sótano, aislamiento del forjado correspondiente a la zona de la piscina y
contacto con locales no calefactados).
Instalación solar térmica de potencia instalada 60,48 kW, compuesta de
36 colectores solares. Se producirá el 100% del agua caliente sanitaria
necesaria en la piscina cubierta.

Situación tras 
la actuación

Cálculo

Mejora de la envolvente térmica e instalación solar térmica en
instalaciones en una piscina cubierta

Objeto del 
proyecto

 C032= (508 – 400,9) x 1.506= 161.292,60 kWh/año

 C034= 
(107,6 −84,9)

1000
= x 1.506=  34,186 tCO2eq/año

OT 4: DUSI

C032

C034
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

EJEMPLO 2: Sustitución de una caldera de GASÓLEO C por una caldera de BIOMASA en edificio 
público

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA

Sustitución de una caldera de GASÓLEO C por una caldera de BIOMASA en 
edificio público

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA

Sustitución de una caldera de gasóleo C por una caldera de biomasa en edificio 
público

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA

Sustitución de una caldera de gasóleo C por una caldera de biomasa en edificio 
público

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA

Sustitución de una caldera de gasóleo C por una caldera de biomasa en edificio 
público

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032

C034
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA

Sustitución de una caldera de gasóleo C por una caldera de biomasa en edificio 
público

Consumo de energía primaria no renovable: 188,2 kWh/m2 año
Emisiones de dióxido de carbono: 44,6 kg CO2/m2 año
Superficie edificio: 717,35 m2

Situación 
antes de la 
actuación

Situación tras 
la actuación

 C032= (188,2 – 31,5) x 717,35= 112.408,74 kWh/año

 C034= (44,6 – 5,8) x
717,35

1000
=  27,8331 tCO2eq/año

Cálculo

Sustitución de una caldera de gasóleo C de potencia 110 kW por una
caldera de biomasa de potencia 108 kW

Datos de 
partida

Consumo de energía primaria no renovable: 31,5 kWh/m2 año
Emisiones de dióxido de carbono: 5,8 kg CO2/m2 año
Superficie edificio: 717,35 m2

OT 4: DUSI

C032

C034
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Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

EJEMPLO 3: Reforma instalación climatización en edificio público

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR C032: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])
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SUPUESTO DE PARTIDA

Reforma instalación climatización en edificio público

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR C032: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])
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SUPUESTO DE PARTIDA

Reforma instalación climatización en edificio público

Comprobación 
Certificados

OT 4: DUSI

C032
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos.
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])
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SUPUESTO DE PARTIDA
Reforma instalación climatización en edificio público

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032

41



EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR CO32: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])
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SUPUESTO DE PARTIDA

Reforma instalación climatización en edificio público

Situación 
inicial

Situación 
futura

OT 4: DUSI

C032

C034
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EJEMPLO DE USO DEL 
INDICADOR C032: 

Reducción del consumo anual 
de energía primaria en 

edificios públicos. 
[kWh/año]

(Incluido cálculo de C034
[tCO2eq/año])

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

SUPUESTO DE PARTIDA
Reforma instalación climatización en edificio público

Sistema de calefacción y ACS con gasóleo C de potencia 40 kW y
rendimiento del 87 %

Situación 
antes de la 
actuación

Dos bombas con una potencia máxima nominal de 77 kW ( 38,60 kW +
38,40 kW) con intercambiador de calor

Situación tras 
la actuación

Cálculo

Sustitución del actual sistema de calefacción con gasóleo C por otro con
bombas de calor aire- aire de accionamiento eléctrico con SPF 3,78 > 2,5

Objeto del 
proyecto

 C032= (93,23 – 77,45) x 480,23= 7.578,02 kWh/año

 C034= 
(20,18 −12,07)

1000
= x 480,23=  3,894 tCO2eq/año

OT 4: DUSI

C032

C034
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LOS INDICADORES 
DEL OT 4

Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores

Jornada “Indicadores y Actuaciones Urbanas Innovadoras”. Madrid, 21 de febrero de 2019

MUCHAS GRACIAS
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